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LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV, ASANACE, BOURÁNÍ

NN KABELY

KABEL VO, LAMPA VO

PLYNOVOD NTL

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOVOD

NN VZDUŠNÉ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ A OPTICKÉ KABELY

PLYNOVOD STL

RUŠENÝ KABEL KABEL VO, RUŠENÁ LAMPA VO
NAVRŽENÝ KABEL VO, NAVRŽENÁ LAMPA VO

ASFALTOVÁ PLOCHA K ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

PÍSKOVIŠTĚ + BETONOVÁ DLAŽBA K ODSTRANĚNÍ /DLAŽDICE 300/300 /

BETONOVÁ DLAŽBA K ODSTRANĚNÍ V ČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

BETONOVÝ OBRUBNÍK K VYTRHÁNÍ

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,8 m K ODSTRANĚNÍ

MOBILIÁŘ K ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ BETON PATEK

HERNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ BETON PATEK

STÁVAJÍCÍ STROM LISTNATÝ, JEHLIČNATÝ K PONECHÁNÍ

STÁVAJÍCÍ KEŘE K PONECHÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STROM LISTNATÝ, JEHLIČNATÝ K ASANACI V I. ETPĚ

BEZ POVOLENÍ

STÁVAJÍCÍ KEŘE K ASANACI V I. ETAPĚ BEZ POVOLENÍ

STÁVAJÍCÍ STROM LISTNATÝ, JEHLIČNATÝ K ASANACI V I. ETAPĚ

NA ŽÁDOST

LEGENDA - NÁVRH

HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LEGENDA 

BUDOVY

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ČESANÝ BETON, S1, S2

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽULOVÉ ODSEKY, S3

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÉ

PÁSKY SE ZATRAVNĚNOU SPÁROU, S5

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, S6

NAVRŽENÁ HERNÍ PLOCHA - LITÝ PRYŽOVÝ POVRCH

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ

NAVRŽENÉ HERNÍ PRVKY, FITNESS PRVKY

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽULOVÁ

KOSTKA SE ZATRAVNĚNOU SPÁROU, S4

SCHÉMATICKÉ NAVRŽENÍ RETENCE DEŠŤOVÉ VODY

Z BUDOVY MŠ, ZUŠ, NENÍ SOUČÁSTÍ PD, ŘEŠENO SAMOSTATNOU

DOKUMENTACÍ

NAVRŽENÁ PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA K PONECHÁNÍ

STÁVAJÍCÍ SLEPECKÁ BETONOVÁ DLAŽBA K PONECHÁNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NAVRŽENÝ STROM - orientační poloha NENÍ SOUČÁSTÍ I. ETAPY

NAVRŽENÁ KEŘOVÁ LINIE - orientační poloha, NENÍ

SOUČÁSTÍ I. ETAPY

NAVRŽENÁ PLOŠNÁ VÝSADBA KVETOUCÍCH KEŘŮ - orientační poloha,

NENÍ SOUČÁSTÍ I. ETAPY

TRÁVNÍK K REGENERACI /ZALOŽENÝ VÝSEVEM/

NAVRŽENÝ MALOKORUNNÝ VÝRAZNĚ KVETOUCÍ STROM

- orientační poloha, NENÍ SOUČÁSTÍ I. ETAPY

NAVRŽENÝ SOLITÉRNÍ KVETOUCÍ KEŘ - orientační poloha,

NENÍ SOUČÁSTÍ I. ETAPY

KABEL O2

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ BODY

324.91

VODÍCÍ LINIE V CHODNÍKU

NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ KÓTY

323.80

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ BEDNĚNÍM

OBLÁZKOVÁ PLOCHA K ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO

OHRANIČENÍ

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ DEPONIE ZEMINY

PROVIZORNÍ OPLOCENÍ STAVBY

ŠTĚRKOVÁ PLOCHA - DOČASNÁ ÚPRAVA

STÁVAJÍCÍ STROMY A KEŘE K ASANACI V DALŠÍ ETAPĚ

ZÁLIVKA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 Příprava území

SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy

SO 04 Mobiliář, herní prvky

SO 05 Veřejné osvětlení

SEZNAM LOKALIT

1 Pobytová louka

2 Muchovníkový háj

3 Východní část

4 Západní segment

5 Dětské hřiště

6 Jabloňový sad


